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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RELAZIONE TECNICA
in ottemperanza alla FAQ 2.36 del MISE sul comma 2 Decreto REQUISITI MINIMI


Il sottoscritto ______________________  legale rappresentante della ditta ______________________
in riferimento all’intervento di Riqualificazione Energetica consistente nella sostituzione di serramenti esterni presso l’abitazione del sig. ________________ sita in via __________________ nel Comune di ________________
D  I C H I A R A
che le prestazioni dei serramenti installati, riportate nell’allegata Dichiarazione delle Prestazioni ai sensi delle procedure per la marcatura CE dei propri prodotti, 
SONO CONFORMI
ai requisiti minimi stabiliti dal Decreto Interministeriale del 26.6.2015 per la zona climatica in oggetto.
In particolare,  dichiara :
1. che l’intervento riguarda una porzione dell’involucro disperdente inferiore al 25% del totale e che, di conseguenza, è applicabile quanto disposto dalla FAQ n.2.36 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. che la Dichiarazione di Prestazione allegata riporta tutti i dati richiesti 
3. che tali valori sono conformi con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 26.6.2015, specificando che, per il valore della trasmittanza termica, si sono utilizzate, se necessario, le regole di estensione dei risultati di calcolo previsti dalla norma UNI EN 14351, come esplicitamente suggerito dalla faq. 2.54
4. che la verifica della componente solare per le aperture rivolte da Est a Ovest passando per Sud è soddisfatta o dalla presenza di un sistema oscurante o dalle caratteristiche della vetrocamera installata di cui si allega la scheda tecnica.
La presente dichiarazione, rilasciata su richiesta del Cliente, non esime lo stesso dalla verifica e dall’adempi-mento di qualsiasi altro atto autorizzativo (SCIA, CILA, CIL ecc.) che fosse necessario ai sensi di Regolamenti edilizi locali.


Luogo		data							timbro e firma




	INFORMATIVA:
	REGOLE DI ESTENDIBILITA’ DEI VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA 
CALCOLATI SU UN CAMPIONE, A MANUFATTI DI DIMENSIONE DIVERSA



La faq. n. 2.54 del Ministero dello Sviluppo economico indica che i valori di trasmittanza termica vanno determinati con le norme utilizzate per la marcatura CE, con le relative regole di estensione.
Come da estratto sotto riportato da UNI EN ISO 14351, tali regole consentono di calcolare la resistenza termica di due serramenti campione di dimensione prefissata ed estendere i valori ottenuti a tutti i serramenti di superficie più piccola o più grande.
Se richiesto, il calcolo verrà effettuato su tutte le singole dimensioni specifiche della commessa (come da nota c e d), ma il valore di riferimento, ai fini del raggiungimento delle prestazioni minime, rimangono quelli del serramento campione. 
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Estratto delle FAQ MISE del 1.8.2016 ed estratto della norma UNI EN 14351 per le regole di estendibilità dei valori di trasmittanza termica calcolati, per finestre (sopra) e porte pedonali (sotto).
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Tabella 4

Nell ambito degh interventi di mistrutturazione di secondo
livello ¢ di riqualificazione  energetica, ai fini
delloftemperanza del requisito ministeriale, la frasmittanza
delle chiusure trasparenti/opache pud essere valufata ai sensi
delle metodologie di prova o di calcolo, ¢ relative regole di
estensione dei sisulfati, previste dalle norme di prodotio di
siferimento per I'apposizione della marcatura CE e dalle
‘norme tecniche ivi richiamate?

SLIn particolare per quanto concerne 1 serramenti soggetti alla norma.
di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica pud essere
valutata ai sensi della norma UNIT EN ISO 10077-1 con il metodo del
serramento campione/normalizato e con le selative tegole di
estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 143511 stessa cosi
come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del
65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache
Per Ia valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali.
commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNT EN 13241-
1. UNIEN 12428, UNTEN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2.

Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali
‘motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN
16361, UNT EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 ¢ UNI EN ISO
10077-2.




image2.png
[x7)

[Tasmitanza
[termica

+
[Valore dichiarato

EN 150 10077-1 | Valor Gbelln Non peciica |1t e dmension
2006, prospetto
1 0 prospetto
3, appendice J
EN S0 10077-1 | Caloolo. 20 (25 m | ea complessia
EN 1SO 10077-1 108 (25%m  |[23m*%
)

loppure [Area complessia
EN 150 100772 18 (25 mx e

218 (225%) m





image3.png
412 |Tasmitanza | Valori diciarall |ENISO 10077-1 | Calcolo 123 (225%) m x
termica o 12,18 (225%)m  [Area complessiva®!
ENISO 10077-1 o X
e 2,00 (225%) m
ENISO 100772 218250 |y compiessiva?

>36m





